Переклад з італійської мови на українську мову

ТЕХНІЧНА КАРТКА: АНТИЧНИЙ ВІСК ВЕНЕЦІЯ (CERA ANTICA VENEZIA)

КОД. 136 08/11/06

1. Склад / Відомості про складники

Концентрація (C)

Найменування
Концентрація (С)
Класифікація

МІНЕРАЛЬНИЙ СКИПИДАР
15 ≤ C < 30%
R10

ДЕАРОМАТИЗОВАНИЙ

R66

N° Cas 64742-48-9

Xn R65





2-ДИЕТИЛАМІНОЕТАНОЛ
1 ≤ C <2%
R10

N° Cas

100-37-8

C
R34

N° CE

202-845-2

Xn
R20/21/22

N° Індекс 603-048-00-6

Xi
R37

2. Фізичні та хімічні властивості

Колір
нейтральний

Фізичний стан
Кремоподібна рідина

Розчинність
Розчиняється у воді

В’язкість
40 cPs

Парова щільність
N.D.

Швидкість випаровування
N.D.

Властивості займистості
N.D.

Коефіцієнт роздільності: н-октанол/вода 
N.D.

pH
N.D.

Температура кипіння
N.D.

Температура займистості
>61°

Вибухові властивості
N.D.

Розтяжність пари
N.D.

Роздільна вага
0,940Кг/л

26,10 % - 245,34 г/літр

Затрати на приготування продукту (VOC): приготований

20,94 %- 196, 87 г/літр VOC (вуглевод, що випаровується ): приготований

CERA ANTICA VENEZIA повинна використовуватись у своєму оригінальному стані.

Поставка:

· Ємності по: 
лт. 1 (код 62);

лт. 5 (код 63)

Зберігання:

Не переносить холод.

Зберігати при температурі вищій +5 °С і нижчій + 30 °С.

Термін придатності матеріалів в оригінальному упакуванні, які зберігаються у відповідних приміщеннях становить 1 рік.

Якість:

CERA ANTICA VENEZIA прошов чіткий та тривалий контроль.

Сировина пройшла суворий відбір та контроль.

Наведені дані поновлюються відповідно до лабораторних досліджень: у практичному застосуванні на будівельному майданчику вони можуть значно змінюватися залежно від умов застосування.

Той, хто використовує продукцію, повинен контролювати її придатність для  застосування відповідно до призначення, беручи на себе всю відповідальність щодо використання даної продукції.

Фірма Колоріфічіо Венеціано зберігає за собою право внесення технічних змін без попереднього повідомлення.

Видання 11/2006

